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本書では、一部の機能や操作のポイントを紹介しています。 

操作ち法については、『電子マニュアル』を参照してください。 
(本書で紹介している検索番号を使ラと、かんたんに検索でさます) 











はじめにお読みください 


『電子マニュアル』の開さかた 

Quick Menu (クイック•メニュー）から開さます。 

Quick Menu に表示される電モマニュアルのアイコンをク U ックすると、『電子マニュアル』び開さま 
す。 



本書で気になる機能を見つけた5- 

本書で紹介している機能の検索番号を入力すると、『電子マニュアル』の関連記載をかんたんに検索で 
さます。（ツールバーの[検索]で表示される[キーワード/検索番号]欄に入力してください。） 


①本書で検索番号を確認 



■文書を印刷しよう！ 1 


m 

1 パソコンで、印刷の基本設定（印刷用紙ヴ 

イズ-向さなど）びでさます。 

【プリンタードライバー 


1_ 


『電子マニュアル』の検索番号 


⑨『電子マニュアル』で検索番号を入力 
して[検索開始]をクリック 
^表示された文書をクリック 


③該当のページが 
表示される 



※上記電子マニュアル画面の記載は例です。実際と異なる場合びあります。 


























































































• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vis ねは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
• Mac、Mac OS 、 AirMac および Bonjour は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 
•その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


本書で記載している宜 M 立のち赖巧な^巧 

本書で説明していない部位は憧テ7こ]アル』を参照んてくださぃ。 <!巧过 





1 アクセスランプ 

点なまたは点滅し、メモ U —カードの状態を 
知らせます。 

2 操作パネル 

本製品の設定や操作をするとさに使用します。 

3 インクランプ 

赤色に点な/点滅し、インクタンクの状態を 
知らせます。 

4 プリント ヘッドホルダー 

プ IJ ントへッドび取り付けられています。 

己内部 カバー 

ディスクトレイをセットします。プ U ンタブ 
ルディスクに印刷するとさだけ手前に開いて 
使用します。通常は閉じておさます。 


巨原稿台カバー 

原稿台ガラスに原稿をセットするとさに開さ 
ます。 

7 カセット（上段） 

L 判、 2L 判、 KG サイズなどの本製品で使用 
でさる写真用紙やはびさをセットして、本体 
へ差し込みます。 

8 カセット（下段） 

A4、 日5、 A5、 レターサイズなどの普通紙や 
本製品で使用でさる写真用紙、封筒をセット 
して、本体へ差し込みます。 

9 原稿台ガラス 

コピーやスキャンする原稿をセットします。 

10扫 f 紙トレイ 

コピーや印刷び開始されると自動的に開さ、 
印刷された用紙び排出されます。 


部位の名称 


操作のポイント ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 
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11 電源ボタン 

電源を入れる/切るとさにタッチします。 
電源を入れるとさは、原稿台カバーを閉じて 
<ださい。 

12電源ランプ 

電源を入れると白色に点滅後、点なします。 

13 ホーム ボタン 

ホーム画面を表示するとさにタッチします。 

14戻るボタン 

前の画面に戻ります。 


15タッチスクリーン 

メッセージやメニュー項目、動作状況などび 
表示されます。画面に直接指で触れてメニュー 
項目や表示ボタンを選ぶことびでさます。 

16ストップ （ Stop ) ボタン 

印刷中やコピー中、スキャン中にこのボタン 
をタッチすると、印刷やコピー、スキヤンを 
中止します。 



電源プラグを抜くときは 

電源ボタンをタッチして電源ランプび消えたことを確認してから抜いてください。電源 
ランプび点なまたは点滅中に電源プラグを抜くと、プ U ントへッドの乾燥や目づまりの 
原因となり、されいに印刷でさなくなる場合びあります。 



約已分間操作をしないと、操作パネルのボタンやタッチスク U —ンの表示び消えます。 
そのとさは、タッチスク IJ ーンをタッチすると画面と使用でさるボタンび表示されます。 
また、パソコンなどから印刷を開始してち、タッチスク U —ンの表示び復帰します。 


部位の名称 


操作のポイント ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 
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メモリーカードのセットのしかた巧正を 

排紙トレイを開さ、挿入するス□ットを間違えないようにセツトします。 



左のス□ツト 

中央のス□ット 

ちのス□ット 

• メモ IJ — スティツク Duo 
-メモ U - スティツク PRO Duo 
-メモ IJ ースティツクマイクロ 
(Duo サイズアダプター装着）* 

• SD/SDHC メモ U - 力ード 
•マルチメディアカード 
•マルチメディアカードプラス 
• miniSD/min 旧 DHC 力ード* 

• microSD/microSDHC 力ード* 
• RS - MMC * 

• MMCmobile * 

-コンパクトフラッシュ 
•マイク□ドライブ 

• xD - 円 cture 力ード* 

• xD - 円 cture 力ード 
Type M/Type H * 


^印はアダプターび必要です。 


メモリーカードを取り出すとき 


アクセスランプび点好していることを確認してから、メモ U —カードを取り出してください。 
ランプの点滅中は取り出さないでください。 


メモ IJ 一力ードのデータに日付を入れて印刷でさます。 
ホーム画面[フオト]を選び、▲をタップする。 

[印刷設定]の[日付印刷]で設定 



曰付印刷 


) [日付印刷]1 


部位の名称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介困つたときには 
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用紙のセツトのしかた 


用紙のサイズによって、 I 給紙位置が異なります 




カセット（上段） 


T [ 


- L 

_ + 


L 判/ 2 L 判/ KG サイズなど、小さい 

サイズの写真用紙 

はがさ 


ット（下段） 


A 4 / B 5 / A 已/六切/レターサイズ 
/リーガルサイズなど、大きいサイズの 
普通紙や写真用紙 
封筒 


用紙の裏表/向き 


一 


カセット（上段） 


カセット（下段） 


m 

〇 

た 

と 

さ 

に 

は 


1 




矢印の方向に 




*=用紙別のセット方法は『電子マニュアル』を参照してください。 



A 4 サイズよりも大きいサイズの用紙の場合 

カセット（下段）を引さ延ばしてセットしてくださし、 






部位の名称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介 
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用紙の端に 
ぴったり合わせる 



*=定型ヴイズの場合、カセツトに書いてある用紙サイズの溝にはまります。 



用紙のサイズを変更したとき 


操作パネル 


碰ホ |c 山 

プ U ンタード 
の[コピー] 


プリンタードライバー 




ライバーの用紙設定を変更してください。 

を選択してください。[印刷設定]を選び、用紙サイズ 


かならず、操作パネルまたはプ U ンタ 
コピーの場合は、ホーム画面の 
と用紙種類を変更してください。 

(用紙のサイズに応じて、正しい給紙位置に用紙をセツトしてください。) 


(例） 2 L 判の写真用紙にコピーしたい■(例） A 4 サイズの普通紙にコピーしたい 



給紙位置：カセット（上段） 



■ 

1 

倍率 

等倍 （10030 

濃度 

0 

巧紙ロイス'' 

A4 

用紙種穎 

普通紙 


給紙位置：カセット（下段） 


用紙ガイドの含ねせかた 


カセット（上段） 




カセット（下段） 


部 

位 

の 

名 

称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 
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原稿のセットのしかた巧巧^ 


原 f 局が1枚の場合 


原稿位置合わせマークに合わせてセツトする 

ーコピーする原稿をセツトする場合 
一文書/雑誌/新聞をスキャンする場合 
一原稿サイズを定型サイズに指定してスキャンする場合 
一手書さナビシート/ディスクレーベル手書さナビシートをスキャンする場合 

原稿台ガラスの中央にセツトする 

プリント写真/はがさ/名刺/ディスク 
一[写真]から[自動読取]に設定してスキャンする場合 
ーアプ IJ ケーシヨンソフトを使用してスキャンする場合 
ーホーム画面[いろいろプ U ント]の[写真コピー]からスキャンする場合 
(プ U ント写真のみ） 

ーホーム画面[いろいろプ IJ ント]の[レーベル面をディスクにコピー]でス 
キャンする場合（ディスクのみ） 


y 


口 


© 


原稿が複数枚の場合 


原稿台ガラスに並べてセツトする 

プリント写真/はがさ/名刺 
一[おまかせスキャン]でスキャンする場合 
ーアプ U ケーシヨンソフトを使用してスキャンする場合 
ーホーム画面[いろいろプ U ント]の[写真コピー]からスキャンする場合 
(プ IJ ント写真のみ） 

一[写真]から[自動読取（複数)]に設定してスキャンする場合（プ IJ ント写 
真のみ） 


て 





部位の名称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 
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タップ 

指先で軽く触れ、すぐに離します。 

画面の項目や写真を選ぶとさなどに使います。 


タッチ 

指先で軽く触れます。 

メニューや写真などを連続で進める（戻す）とさは、 
そのち向のマークをタッチしたままにします。 


フ U ック 

画面に触れた指を上下左ちにはらいます。 

メニュー表示の切り替えや、写真を進める（戻す）とさに 
使います。 


ドラッグ 

指先で軽く触れたまま、上下左ちに動かします。 

項目の U ストを見るとさや、スライダーを動かすとさに 
使います。 


タツチスク IJ —ンの基本操作 

■用語の説明 


〔< i ^ 〔叫万 41 ^ 


部位の名称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 
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■メニユーの表示 

左ちにフ U ックして、画面を切り替えます。 



3 | 

の 

3 

つピー 

1 _ 

フォト 

スキわン 

_1 






マークをタップすると、画面び切り替わります。（アイコン外のスペースをフ U ック 
しても、切り替わります。） 




部位の名称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 
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■画面の戻りかた 

ホーム画面に戻るとさは、ホームボタン（を）をタッチ 
します。 

前の画面に戻るとさは、戻るボタン （) をタッチします。 



画面数です。 

画面を切り替える場合、 
アイコン外のスペースを 
フ U ックします。 


i 

1 个 

倍率 

等倍（100が 

濃度 

0 

巧紙リイス" 

A4 

巧紙種類 

普通紙 


画面を上下にドラッグして、 
設定項目を表示します。 



_普通紙_ 

が只ゴールド 
プラチナグレード 
絹目調 
お尺 


設定を変更したい項目を 
タツプして変更画面を表示 
します。 


部位の名称 


ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 


操作のポイント 
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ヒント;） 

インクはこんなふうに使われています 


01刷な州 こもインクび使われる？ 


意外かをしれませんび、インクは印刷じ(外にち使われることびあります。 

付属のセットアップ用インクタンクを取り付けて初めてプ IJ ンターをご使用になる際には、プ 
U ントへッドにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、 
セットアップ用インクタンクで印刷でさる枚数び、2回目じ(降に取り付けるインクタンクび印 
刷でさる枚数より少なくなります。 

カタ□グなどに記載されている印刷コストは、プ IJ ンターの初期セットアップに使用したイン 
クタンクまたはインクカート IJ ッジではなく、2回目じ(降に取り付けたインクタンクまたはイ 
ンクカート IJ ッジを使用して算出しています。 

されいな印刷を保つためにインクび使われることちあります。本製品には、インクびふさ出さ 
れるノズルを自動的にク U —ニングし、目づまりを防ぐ機能び付いています。ク IJ 一ニングでは、 
ノズルからインクを吸い出すため、わずかな量のインクび使用されます。 



吸い出されたインクは、製品内部の「インク吸収体」に吸収されます。インク吸収体は満杯に 
なると交換び必要です。お客様ご自身での交換はでさませんので、エラーメッセージび表示さ 
れたら、お早めにパーソナル機器修理受付センターまたはお近<の修理受付窓□へ交換をご依 
頼ください。 

与「タッチスクリーンにエラーメッセージび表示されている」 （ P .20) 


モノク □印刷で も カラーインクび 使われる？ 

モノク□印刷でも、印刷する用紙の種類やプ U ンタードライバーの設定によってブラック外 
のインクび使われることびあります。モノク□でしか印刷していなくてもカラーインクび減る 
のはそのためです。 


部位の名称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介困つたときには 


付録 
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ブラックインクび 2 つ あるのはなぜ？ 

本製品のブラックインクには、染料インク（巳 CI -3 己]く巳 K > または巳 CI -3 己] XL く巳 K >) と 
度頁料インク（巳 CI -3 已〇く PG 巳 K > または巳 CI -3 已日 XL く PG 巳 K >) の2種类頁あります。 

染料インクはおをに写真やイラストなどの印刷に使われ、顔料インクは文宇などの印刷に使わ 
れます。それぞれの用途び異なるため、どちらかのインクびなくなってち、ちう一方のインク 
び代わりに使われることはありません。どちらか一ちでをインクびなくなった場合には、イン 
クタンクの交換び必要になります。 

また、2つのブラックインクは、印刷する用紙の種類やプ U ンタードライバーの設定に応じて 
自動的に使い分けられます。お客様によるインクの使い分けはでさません。 


インクび 少なくなつた 6 ランプでお知らせします 


インクタンク内部は、液体のインクをためている部分の)） 
とそのインクび染み込んだスポンジ部分（③）とででさて 
います。 



まず①びなくなると、インクランプびゆっくり点滅し、インクび少なくなったことをお知らせ 
します。次に③びなくなると、インクランプの点滅びはやくなり、新しいインクタンクへの交 
換をお知らせします。 


『電子マニュアル』を参照してください。 




部位の名称 


操作のポイント 


ワンポイント機能紹介困つたときには 
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さ機能ででまること 



メモ U —カードか5の印刷 
メモ U —力ードに保存 


■コピー 4iTS|cyb 

■ス夺ヤン 


プ IJ ンタ-本体を操作して スキャン^^^^^^^^ 
パソコンを操作してスキャン 
原稿データをメモ IJ 一力ードに保をする 

■パソコンか S 印刷 

アプ U ケーシヨンソフトを使用して印刷 



プ IJ ンタードライバーを使用して印刷 

■ メモリーカードか S の印刷 



メモリーカードのセットのしかた ■ 

► P .3 

用紙のセツトのしかた 


P .4 


原稿のセツトのしかた 


P .6 












スキヤンででまること 


■パソコンを操作して原稿を読み取る 

読み取ったデータをパソコンに転送 




かんたんにいろいろスキヤン。初む者のちにお勧めです。 

スキャンか！5保存までを一括して行う 


、 My Image Garden の設定は、 


[環境設定]ダ- 


ダイア□グボックスで変更でさます。 


■操作パネルを操作して原稿を読み取る 

読み取ったデータをいろいろな場所に保存-転送 



[スキヤン]から 

パソコンに転送 
メモリーカードに保巧 
パソコンで設定したメ-ルに添付 tsusi ^ 


賄 


を「巧 I 

コピーフオトス^ 


本製品の操作パネル 


y Image Garden (マイ • イメージ • 力ーデン) 


部位の名称 操作のポイン- 


ワンポイント機能紹介 


困つたときには 


付録 


寥易 
愛図 

装の 

画例巧- 

I 麵 S 

r 

11 ^ 
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本製品の操作パネルか 6 でまること 


■ 2 枚の原稿を1枚に縮ルしてコピー 



■ 4 枚の原稿を1枚に縮ルしてコピー 



ロピ -] の[印刷設定]の[レイアウト]から 4 inl コト 

■用紙のサイズに合わせてコピー 

过 1"^ 函 

ロピ -] の[印刷設定]から[倍率]で 自動変倍を 選択 

■ ふちなしで用紙いつぱいにコピー 


\^」 



& 

4 

& 

化 


化 


[いろいろプ U ント]から フチなし〕ピ - 

■定型倍率/お巧みの倍率で拡大-縮ルコピー 

函ぶ誦 *[■ 

ロピ -] の[印刷設定]から[倍率]で倍率 に5〜4000/〇) を選択 •■评 
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[いろいろプ u ント] から 

手書きナビ醒•■ 耶 :• 


■デイスクレーベルを コピー 

み*馨を 

[いろいろプ IJ ント]から 

レーベル面をディスクにコピー 



[いろいろプ U ント]から _ 

ディスクい锡辖き醒か》 


■画像をレーベル面に印刷 

[いろいろプ I 」ント]から 

写真デ-夕をディスクに№1 


部 

位 

の 

名 

称 

操 

作 

の 

ポ 

イ 

ン 

卜 

ワ 

ン 
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能 
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と 
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に 
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I アプリケーションソフトを起動しよう 


Image Garden (マイ • イメージ • ガーデン） 


巧 


My Image Garden は、パソコンに保をされているデジタルカメラで撮影した写真などの画像を、 
さまざまな用途で幅広く活用するためのアプ U ケーシヨンソフトです。膨大な画像をかんたんに整 
理したり、お気に入りの写真からコラージュやカードなどを作成して印刷したりでさます。さらに、 
ワンク U ックでいろいろなスキヤンびでさます。 




My Ima 呂 e Garden を起動するには、デスクトップ上 Quick Menu (クイック•メニュ ー） 内の 
アイコンをク U ックしてください。 


いろいろな素ネオをダウン□ー ドしよう！ 



クリエイティブパークプレミアム 


プレミアムコンテンツ対応の機種を使用しているお客様び、専用の印刷用素材をダウ 
ン□ー ドでさるサービスです。 

My Image Garden から、かんたんにプレミアムコンテンツをダウン□ー ドでさます。 
ダウン□-ドしたプレミアムコンテンツは、そのまま My Image Garden で印刷で 
きます。ダウン□ー ドしたプレミアムコンテンツを印刷するには、対応プ IJ ンターの 
全色にキヤノン純正インクタンク/インクカート IJ ッジび取り付けられている必要び 
あります。 


部位の名称 操作のポイン- 


ワンポイント機能紹介 


困つたときには 


付録 
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■凶化 EM ウェブぺージを印刷しよう！ 

巧 


Easv-WebPrint EX (イージー.ウェブプリント.イーエツクス) 


ページの端び切れないように印刷 



■ ■ 


[西 


自由にレイアウトして印刷 



■写真を加工/印刷しよ5 

• 写真の瓶•加王 
•動画を切り出して、静止画を作成 


y Image Garden (マイ•イメージ • ガーデン） 


吟 ln||U 




部位の名称 操作のポイン- 


ワンポイント機能紹介 


困つたときには 


付録 
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プリンタードライバーででまること 


■用紙のサイズに合わせて印刷 

Windows 



[ページ設定]シートの[ページレイアウト]から 

フィットぺ-ジ醒 
Mac 

プ U ントダイア□グのポップアップメニューから 
[用紙処理]を選択 イ 

用紙のサイズに合ねせて酬 


■原稿を拡大 • 縮ルして印刷 



Windows Mac 

[ページ設定]シートの[ページレイアウト]からページ設定ダイア□グの 

拡大/縮ル醒歓/縮轉刷 


コグの[拡大縮ル]から 


■一枚の用紙に複数ページを印刷 


2三 




4 = 


\\ 


=u 




\1 


宗 

2 = 

=成 

i 

4 = 


Windows Mac 

[ページ設定]シートの[ページレイアウト]からプ U ントダイア□グのポップアップメニュー 
イ から[レイアウト]を選択 

割り付け醒 miSiSieP 害 y り付け EP 刷 




■用紙の両面に印刷 



て 


Windows 

[ページ設定]シートの 
[両面印刷]に 


両面巧刷 


にチェツブ 


Mac 

プ U ントダイア□グのポップアップ 
メニューから[両面印刷ととじしろ] 
を選択 — 

陋醒 


部位の名称 操作のポイン- 


ワンポイント機能紹介 


困つたときには 


付録 
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本書で説明していないトラブルび発生したとさは、『電子マニュアル』の「困ったとさには」を参 
照して < ださい。 


エラーが発生したとさは 


印刷中に用紙びなくなる、または紙づまりなどのトラブルび発生すると、自動的にトラブルの対処 
方法を示すエラーメッセージび表示されます。この場合は、表示された対処ち法に従って操作して 
<ださい。 




Canon MG 6300 series Printer - USBOOl 

サポ-卜餐号：漏 

画 - 

巧 

1力松 KT 做に疆モゎ 

I 邸 

m 

，卜 2,ブリンタイ) [OK 巧タップしてく 

I 

r …哪呼： £……”\ 


Mac OS X V 10.7. x をご使用の場合 

© 〇 〇 • Canon MC 6300 series (1 «のジョカ 

© L 5 〇 处 のが 

mm 99 ジョプ情«プリジタ左一時#止サプライのレペルブリンタ R ま 


imJLi 


夕 




Mac OS X V 10.6. x をご使用の場合 

Btpitl • Canon MCeB'OOIiriiT (1 ■■巧のジ〇 ] 

mil 〇 ^ 巧が 国 

pm _««ジョブ情* _プリンタ «- 時#止サブライのレベルプリンタ 田を _ンタIス 

夕 


Mac OS Xvl 0.5.8 をご使用の場合 

fPBB ~ ♦Can'^MC 6300 seFi な （1 巧のジョ•— 

Pffc 也な - 

[m» ス r 郭 プリンタを -お》化 mn 
•をブリント中 • 

^ サポート番号：1008巧»が* 0* せん，カセット (T 度が巧«在正し<セブトして、プリシ 

夕一の IOK 巧タッフして < ださい， 


電源が入5ない 


チェック2 


電源ボタンをタッチしてみてください 

本製品と電源コードびしっかりと接続されているかを確認し、電源を入れ直してく 
ださい 

電源プラグをコンセントか5巧き、2分 m 上たってか5、電源プラグをコンセント 

につないで本製品の電源を入れ直してください 

それでち回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くだ 
さい。^「お問い合わせの前に」 ( P .30) 
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電源が自動的に切れてしまう 


自動的 I 

自動的に電源わ 
に切れます。 


自動的に電源が切れる設定になっている場合は、設定を解除してください 

自動的に電源び切れる設定になっていると、設定した時間に応じて本製品の電源は自動的 


自動的に本製品の電源を切りたくない場合は、プ U ンタードライバーの設定画面を開さ、 
[ユーティ IJ ティ]シートの[自動電源設定]で[自動電源オフ]を[無効]に設定してく 
ださい。 

自動的に本製品の電源を切りたくない場合は 、 Canon IJ Printer Utility (キヤノン•ア 
イジエイ•プ U ンター•ユーティ U ティ）を開さ、ポップアップメニューから[電源設定] 
を選び、[自動電源設定]で[自動電源オフ]を[無効]に設定してください。 

_ 

-自動的に電源を切る、または入れる設定は、本製品の操作パネルや ScanGear (スキャナー 
ドライバー）からを設定でさます。 

一本製品の操作パネルで設定する場合^ ECO 設定について 
ースキヤナードライバーで設定する場合^ [スキヤナー ] シー t 


iiCT^ 

-h 


タツチスクリーンにエラーメツセージが表示されている 


タッチスク IJ ーンにエラー/確認メッセージび表示されたとさには、の対処ち法に従ってくだ 
さい。 

1ソ下の表の「サポート番号」はエラー識別番号です。エラーび発生したとさに、エラーメッセージ 
と合わせてタツチスク U ~ンと J くソコンに表示されます。 


ヴポート 
番号 


1600 


エラー/確認メッセージ 


インクがなくなった可能 
性があります 
インクタンクの交換をお 
勧めします 



インクびなくなつた可能性びあります（インクランプ 
び点滅しています)。インクタンクを交換することをお 
勧めします。印刷び終了していない場合は、インクタ 
ンクを取り付けたまま本製品の 0 K をタップすると、 
印刷を続けることびできます。印刷び終了したらイン 
クタンクを交換することをお勧めします。インク切れ 
の状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれび 
あります。^インクタンクを交換する 


複数のインクランプび点滅している場合は、インク 
タンクの状態を確認してください。 

^インクの状態をインクランプで確認する <砸4 
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ヴポート 
番号 

エラー/確認メッセージ 

巧処万法 

1401 

1403 

1405 

プリントヘッドび装着さ 
れていません 
プリントヘッドを装着し 
て < ださい 

プ U ントへッドび故障している可能性びあります。 

お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依 
頼 < ださい。 

与「お問い合わせの前に」 ( P .30) 

プリントヘッドの種類が 
違います 

正しいプリントヘッドを 
装着してください 

1巨80 

正しい位置に取り付け6 
れていないインクタンク 
があります 

-正しい位置にセットされていないインクタンクびあ 
ります（インクランプび点滅しています）。 

-同じ色のインクタンクび複数セットされています（イ 
ンクランプび点滅しています）。 

各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインク 
タンクびセットされていることを確認してください。 

づインクタンクを交換する 

1681 

下記のインクタンクが、 
複数取り付け6れていま 
す 

1683 

インクの残量を正しく検 
知でさません 
インクタンクを交換して 
<ださい 

インクの残量を正しく検知でさません（インクランプ 
び点滅しています)。インクタンクを交換して、操作パ 
ネルを閉じてください。 

与インクタンクを交換する •邱 
一度空になったインクタンクで印刷を続けると、本製 
品に損傷を与えるおそれびあります。印刷を続けるに 
は、インク残量検知機能を無効にする必要びあります。 

本製品のストップ ( Stop ) ボタンを已秒！;(上タッチ 
してから離してください。この操作を行うと、インク 
残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。イ 
ンクを補充したことび原因の故障についてはキヤノン 
は責任を負いかねます。 



•インク残量検知機能を無効にすると、タッチスク U — 
ンのインク残量画面でインクタンクびグレー色に表 
示されます。^インクの状態をタッチスク U —ンで 

確認する •egoist 


1660 

1巨84 

1410 

1411 

1412 

1413 

1414 

1415 

下記のインクタンクが、 
認識でをません 

•インクタンクび取り付けられていません。インクタ 
ンクを取り付けてください。 

^インクタンクを交換する •哑古* 

-インクタンクび認識でさません。 

インクタンクび正しく取り付けられていないか、本 
製品びヴポートでさないインクタンクび取り付けら 
れているため、印刷でさません。正しいインクタン 


部 
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次のページに続く 



21 















の 

名 

称 


操 

作 

の 

ポ 


ン 


ワ 

ン 

ポ 

イ 


ン 



な 


困 

〇 

た 

と 

ぎ 

に 

は 


1 


ヴポート 
番号 

エラー/確認メッセージ 

巧処方法 


クを取り付けてください。印刷を中止する場合は、 

本製品のストップ （ Stop ) ボタンをタッチしてくだ 
さい。^インクタンクを交換する 
-インクタンクび認識でさません（インクランプび消 
巧しています)。インクタンクを交換してください。 

づインクタンクを交換する teftBct 

1巨88 

インクびな<なりました 
インクタンクを交換して 
<ださい 

インクびなくなりました（インクランプび点滅してい 
ます)。インクタンクを交換して、操作パネルを閉じて 
ください。^インクタンクを交換する 
このまま印刷を続けると本製品に損傷を与えるおそれ 
びあります。印刷を続けるには、インク残量検知機 
能を無効にする必要びあります。本製品のストップ 
( Stop ) ボタンを已秒じ(上タッチしてから離してくだ 
さい。この操作を行うと、インク残量検知機能を無効 
にしたことを履歴に残します。インク切れの状態で印 
刷を続けたことび原因の故障については、キヤノンは 
責任を負えない場合びあります。 



•インク残量検知機能を無効にすると、タッチスク U — 
ンのインク残量画面でインクタンクびグレー色に表 
示されます。^インクの状態をタッチスク IJ ーンで 

確認する •のを巧 




1850 

18已5 

内部カバーを開き、ディ 
スクトレイをセットし 
て、 [0 K ] をタップして 
<ださい 

ディスクレーベル印刷を開始するとさに内部カバーび 
開じている場合は、操作ノ くネルを開じたまま内部カバー 
を開さ、ディスクトレイをセットしてから本製品のタッ 
チスク U - ンに表示されている [0 K ] をタップしてエ 
ラーを解除してください。 

印刷中に内部カバーを開閉しないでください。破損の 
原因になります。 

1701 

1711 

インク吸収体び満杯に近 
づさました 

[0 K ] をタップして継続 
できますが、早めに修理 
受付窓□へ交換をご依頼 
<ださい 

インク吸収体び満杯に近づいています。 

本製品は、ク U —ニングなどで使用したインクび、イ 
ンク吸収体に吸収されます。 

この状態になった場合、本製品のタッチスク U —ンに 
表示されている[日口をタップすると、エラーを解除 
して印刷び再開でさます。満杯になると、印刷でさな 
くなり、インク吸収体の交換び必要になります。お早 
めに修理受付窓□へ交換をご依頼<ださい。お客様ご 
自身によるインク吸収体の交換はでさません。 

与 「お問い合わせの前に」 ( P .30) 
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ヴポート 
番号 


5 B 01 
已 B 11 


エラー/確認メッセージ 



インク吸収体の交換が必 
要です 

修理受付窓□へ交換をご 
依頼<ださい 


インク吸収体び満杯になりました。 

本製品は、ク U —ニングなどで使用したインクび、イ 
ンク吸収体に吸収されます。 

この状態になった場合、交換び必要です。お早めにパー 
ソナル機器修理受付センターまたはお近<の修理受付 
窓口へ交換をご依頼ください。お客様ご自身によるイ 
ンク吸収体の交換はでさません。 

与「お問い合わせの前に」 ( P .30) 


2500 


自動へッド位置調整に失 
敗しました 

[0 K ] をタップして操作 
をやり直して<ださい 
《取扱説明書を参照夕 


•ノズルび目づまりしています。本製品のタッチスク 
IJ ーンに表示されている [0 K ] をタップして エラー 
を解除し、ノズルチェックパターンを印刷してプ U 
ントへッドの状態を確認してください。 

与ノズルチェックパターンを印刷する 

• A 4 サイズ！;(外の用紙びセットされています。本製品 
のタッチスク U —ンに表示されている [0 K ] をタッ 
プしてエラーを解除し、キヤノン純正の A 4 サイズ 
の用紙(マットフォトペーパー MP - im ) を]枚セッ 
卜して < ださい。 

-本製品の排紙□内に強い光び当たっています。本製 
品のタッチスク U -ンに表示されている [0 K ] をタッ 
プしてエラーを解除し、排紙口内に光び当たらない 
ように調整してください。 

上記の巧策をとったあと、再度へッド位置調整を行っ 
てをエラーび解ミ夫されないとさには、本製品のタッチ 
スク U —ンに表示されている [0 K ] をタップしてエ 
ラーを解除したあと、手動でへッド位置調整を行って 
<ださい。 

^手動でプ U ントへッド位置を調整する 


B 200 


修理び，ぶ要なエラーが発 
生しました 

な下の対処を行ってくだ 
さい 

1. 本製品の電源を切り、 
電源プラグをコンセント 
か5巧く 

2. 取扱説明書を参照し、 
修理を依頼してください 


本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセント 
から抜いてください。パーソナル機器修理受付センター 
またはお近くの修理受付窓□に修理をご依頼ください。 
与「お問い合わせの前に」 ( P .30) 
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ヴポート番号 
エラー/確認メッセージ 



已100 

プリンタートラブルび発生しました 
な下の巧処を行ってください 

1. 印刷を中止し、本製品の電源を切 
る 

2. 排紙□、背面、本体内部に異物が 
ある場合は、取り除< 

3. インクタンク/インクカートリツ 
ジが正しくセツトされていることを 
確認する 

4. 本製品の電源を入れ直ず 
解決しない場合は、取扱説明書を参 
照し、修理を依頼してください 


印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。そ 
れから、プ U ントヘッドホルダーの固定部材やつまっ 
た用紙など、プ U ントへッドホルダーの動さを妨げて 
いるをのを取り除さ、本製品の電源を入れ直してくだ 
さい。 


このとさ内部の部品には触れないよう、十分注意し 
てください。印刷結果不具合などの原因となります。 
それでを回復しない場合は、パーソナル機器修理受 
付センターまたはお近くの修理受付窓□に修理をご 
依頼ください。与「お問い合わせの前に」 ( P .30) 


已011、 
5400. 
巨己00、 

6900. 
691 K 
巨931、 
巨93已、 
6940. 
巨944、 
巨 B 10、 


5012、 
己 C 00、 
巨己02、 
巨901、 
巨920、 
6932、 
巨93巨、 
巨941、 
巨94己、 
郎20、 


5101、 
已 C 20、 
巨800、 
6902. 
巨921、 
巨933、 
巨937、 
巨942、 
巨94巨、 
C 000 


己200、 
巨000、 

680 K 
6910、 
巨930、 
巨934、 
巨938、 
巨943、 
巨 A 8 K 


プリンタートラブルび発生しました 
な下の巧処を行ってください 

1. 印刷を中止し、本製品の電源を切 
る 

2. 本製品の電源を入れ直す 

解ミ央しない場合は、取扱説明書を参 
照し、修理を依頼してください 


「目日00」と表示された場合 

本製品の手前にをのびある場合は取り除いてくださ 
し、本製品の電源を切ってから、電源プラグをコン 
セントから抜いてください。 

本製品の電源を入れ直してみて < ださい。 

それでを回復しない場合は、パーソナル機器修理受 
付センターまたはお近くの修理受付窓□に修理をご 
依頼ください。与「お問い合わせの前に」 ( P .30) 


>本製品の手前にをのを置かないでください。排紙卜 
レイび開かず、エラーび発生する場合びあります。 

>本製品び動作しているとさに排紙トレイを閉めない 
でください。エラーび発生する場合びあります。 

>それ1^(外の表示の場合 

本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。本製品の電源を入れ直して 
みてください。それでを回復しない場合は、パーソ 
ナル機器修理受付センターまたはお近<の修理受付 
窓□に修理をご依頼ください。 

与 「お問い合わせの前に」 ( P .30) 


前回、正しい手順で電源が切5れて 
いません 

電源を切るときは、 のを 巧してくだ 
さい 


前回本製品の電源を切ったとさに、電源び入った状態 
で電源プラグび抜かれた可能性びあります。本製品の 
タッチスク IJ - ンに表示されている [ OK ] をタップし 
てエラーを解除してください。 

_ 

-正しい電源プラグの抜さかたについては電子マニュ 
アルを参照してください。 

^電源プラグを抜く 
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MP ドライバー/プリンタードライバーがインストールできない 


セットアップ CD - ROM を DVD / CD - ROM ドライブに入れてもセットアップが始ま6ないとき： 

次の手順に従つてインス I -一 J レを開始してください。 


[スタート]メニューか6な下のように選ぶ 

• Windows 7 、 Windows Vista をご使用の場合は、[スタート]メニユ- 
ンピューター] を選びます。 


-から[コ 


• Windows XP をご使用の場合は、[スタート]メニューから[マイコンピュータ] 

を選びます。 

2 開いたウインドウにある^に D - ROM のアイコン）をダブルクリックする 

CD - ROM の内容び表示された場合は、 MSETUP 4. EXE をダブルク U ックしてくだ 
さい。 

_ 

- CD - R 日 M のアイコンび表示されない場合は、次のことを試してください。 

- CD - R 日 M をパソコンから取り出して、再度セットする 
ーパソコンを再起動する 

それでち CD - ROM のアイコンび表示されない場合は、パソコンでほかの CD - ROM を表 
示できるか確認してください。ほかの CD - R 日 M び表示できる場合は、セットアップ CD - 
ROM に異常びあります。お客様相談センターにお問い合わせください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .3 日） 

[プリンターの接続]画面で止まってしまうとき： 

[プ IJ ンターの接続]画面から先に進めなくなった場合は、本製品の US 巳ケーブル接続部 
とパソコンび US 目ケーブルでしっかり接続されていることを確認し、次の手順に従って 
インス I -ールをやり直してください。 


ご使用のパソコンによっては、[プ U ンターを認識していません。接続を確認してくださ 
し、]というメッセージび表示されることびあります。その場合は、次の操作に従ってイ 
ンス I -ールをやり直してください。 


1[キャンセル]ボタンをクリックする 

2 [インストール失敗]画面で[もう一度]ボタンをクリックする 

3 「 PIXUSXXXJ 画面 （ rxxxj は機種名）で騰了]ボタンをクリックし、セットアッ 
プ CD - ROM を取り出す 

4本製品の電源を切る 
已パソコンを再起動ずる 

巨ほかに起動しているアプリケーションソフトがあれば終了する 
7 再度セットアップ CD - ROM をセットして、 MP ドライバーをインストールする 
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それながのとを： 

MP ドライバーをインス!-ールし直してください。 

MP ドライバーび正しくインス!-ールされなかった場合は、 MP ドライバーを削除し、パ 
ソコンを再起動します。そのあとに、 MP ドライバーを再インス!-ールしてください。 

^不要になった MP ドライバーを削除する 4 JSSU % 

MP ドライバーを再インス!-ールする場合は、セットアップ CD-ROM で MP ドライバー 
をインス!-ールしてください。 



Windows のエラーび原因でインス I -- ラーび強制終了した場合は、 Windows び不安定 
になっている可能性びあり、 MP ドライバーびインス!-ールでさなくなることびあります。 
パソコンを再起動して再インス I -ールしてください。 


lac 


プ U ンタードライバーをインス I -ールし直してください。 

プ U ンタードライバーを再インス I ルする場合は、セットアップ CD-ROM でプ U ンタードライ 
バーをインス I -ールしてください。 



- CD-R 日 M のアイコンび表示されない場合は、次のことを試してください。 
- CD-ROM をパソコンから取り出して、再度セットする 
ーパソコンを再起動する 


それでを CD-ROM のアイコンび表示されない場合は、パソコンでほかの CD-ROM を表示でさ 
るか確認してください。ほかの CD-R 日 M び表示できる場合は、セットアップ CD-R 日 M に異常 
びあります。お客様相談センターにお問い合わせください。づ「お問い合わせの前に」 ( P .30) 
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白紙のまま排紙される/ EP 刷がかずれる/違う色になる/白いずじ（線) 
が入る 


A 邑 CD 



用紙ゃ剛品質を確認しましたか 

与コピー/印刷結果に満足でさない 41 £〇!> 


インクタンクのが態を確認し、インクびなくなっている場合は、インクタンクを交 
換してください 

づインクタンクを交換する 


チェック3 


インクタンクにオレンジ色のテープや保護フイルムび残っていませんか 


下の図]のように、オレンジ色のテープび Y 字の空気溝からされいにはびされていること 
を確認してください。図2のよラにテープび残って Y 字の空気溝をふさいでいる場合は、 
テープをされいに取り除いて<ださい。 



ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントへッドのクリーニングな 
どを行ってください 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクび正常に出ているか確認してください。 

^お手入れの手順について 


チェック曰 


片面にのみ印刷可能な用紙を使用している場合は、用紙の表と裏を間違えてセット 


していないか確認してください 

用紙は印刷面を下にしてセットしてください。 

用紙の印刷面については、ご使用の用紙に付属の取扱説明書を参照してください。 





























コピーしているときは UTF の項目もチェックしてみてください： 

原稿ちガラスびちれていませんか 

原稿台ガラスを清掃してください。づ原稿台の周辺部分を清掃する 

原稿び原稿台ガラスに IE しくセットされていることを確認してくださし、 

^機能ごとの原稿のセットち法 み 

原稿は]ピ-する面を下にしてセットしましたか 

本製品で 0] 刷したものをコピ-してし、ませんか 

本製品から印刷したをのを原稿としてコピーする場合、元の写真や文書によっては、され 
し M こ印刷されないことびあります。 

本製品から直接印刷するか、パソコンから印刷し直してください。 


基線がずれる 



QI 用紙や印刷品質を確認しましたか 

与コピー/印刷結果に満足でさない 

プリントへッドの位置調整を行ってくださし、 

畳線びずれるなど、印刷結果に均一感び見られないときには、プ IJ ントヘッド位置を調整 
して < ださい。 

づプ IJ ントへッド位置を調整する 

_ 

•ヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果び思わしくない場合は、手動ヘッド位置調整を 

行ってください。^手動でプ U ントヘッド位置を調整する 


"巧 

行ってくだ 




印刷品質を上げて印刷してみてください 

本製品の操作パネルまたはプ U ンタードライバーで印刷品質を上げると、印刷結果び改善 
される場合びあります。 
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色む 5 や色ずじがある 



り;も、嘴 r 

wmi 


Q | 用紙や印刷品質を確認しましたか 

与コピー/印刷結果に満足でさない "巧 ■» 


チェック2 


ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントへッドのクリーニングな 
どを行ってください 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクび正常に出ているか確認してください。 

^お手入れの手順について 

プリントへッドの位置調整を行コてくださし、 

づプ IJ ントへッド位置を調整する 

_ 

•ヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果び思わしくない場合は、手動ヘッド位置調整を 

行ってください。づ手動でプ U ントヘッド位置を調整する 



プリンター診断（マイプリンタ）のご紹介 


パソコンからの印刷びうまくでさない場合、マイプ IJ ンタの[プ IJ ンターの診断•修復]をしてみ 
ることをお勧めします。 

プ IJ ンターのドライバーび正しく設定されているかを診断し、問題びあった場合には修復します 
(ネットワーク接続のプ IJ ンターは、診断-修復でさません)。 


マイプリンタを起動するには 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム ]- ►[Canon Utilities ] -►[マイプ U ンタ] 
の順に選び、[マイプ IJ ンタ]をク U ックします 
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本書または 『電子 マニュアル』の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない、また解決 
しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は？ 


本製品が正常に動作し、 MP ドライバーのインス 
卜ールも問題なければ、接続ケーブルやパソコンシ 
ステム （ OS 、 メモリー、八ードディスク、インター 
フェースなど） に原因があると考え5れます。 


特定のアプリケーンヨンソフトで起こる場合は？ 


特定のアプリケーションソフトで起さるトラブル 
は、 MP ドライバーを最新のバージョンにバー 
ジョンアツプすると問題が解決する場合がありま 
す。また、アプリケーションソフト固有の問題が 
考え！5れます。 


パソコンを購入された販売店ちしくは、パソ 
コンメーカーにご相談ください。 


本製品の巧障の場合は？ 


どのよラな対処をしても本製品が動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 
本製品の故障と判断されます。 

パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼し 
てください。 > 


アプリケーションソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 

MP ドライバーのバージョンアップについて 
は、於下のキヤノンサポートホームページまた 
はお客様相談センターにてご確認ください。 


その他のお困り事は？ 


どこに問題があるか判断でさない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
相談ください。もしくは、キヤノンサポートホー 
ムページをご利用ください。 


J V "— ソナル機器修理受付センター 
0曰 0- 曰曰己-99088 

暖付時副 < 平日 >9:00〜18:0□(日祝、年末年始を除く） 


キヤノンお客様相談センター 
〇已 0- 已已已 -9001 已 

【受付時間】 < 平日 > 日:〇〇〜20:00 

<±日祝>10:0□〜17:00 (1/1 〜1/3を除く） 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 


デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただくか説明書に記載されている相談窓□へ 
お問い合わせ下さい。 


•弊社修理受付窓□につさましては、別紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 

電要： 

《本製品を修理にお出しいただく場合 

•丈夫な箱に製品の底面び下になるよラに捆包し、保護材を十分につめ、本製品び安全に移送 
されるよラにしてください。 

. プ U ントヘッド、インクタンクは取り付けた状態で本製品の電源ボタンを押して電源をお切 
りください。プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

•捆包後は、箱を傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。輸送中にインクび漏れる恐 
れびあ0ます。 

-運送業者に輸送を依頼するとさには、本製品を使用時と同じ向さに置いた状態で、「精密機 
器」および、「天地無用」を指定してください。 

•円 XUS (ピクヴス）のアフターサービス期間は、製造打ち切り後已年間です。 

アフターサービス期間とは、修理対応び可能な期間です。一部の機種では弊社の判断により、アフ 
ターサービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させて頂く場合びありま 
す。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用頂けないことや、対応日 S び変 
更になることびあります。アフターサービス期間の終了予定時期などの詳細は、キヤノンホームペー 
ジ ( canon . jp / suppo け)にてご確認ください。 

※アフターサービス期間終了後は、消詩品（インクタンク）の販売を終了させていただくことびござ 
います。あらかじめご了承ください。 
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原稿をスキヤンするとをのを意事頃 


じ(下を原稿としてスキャンするか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合びあり 
ますのでごを意 < ださい。 


著作物など 


他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限ら 
れた範囲においての使用を目的とする場合をのぞさ違法となります。また、人物の写真などを複製 
などする場合には肖像権び問題になることびあります。 


通貨、有価証券など 


のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい物を作成す 
ることは法律により罰せられます。 

-紙解、貨幣、銀行券（外国のをのを含む） -国債証券、地方債証券 
•郵便為替証書 •郵便切手、印紙 

• 株券、社債券 -手形、小切手 

• 定期券、回数券、乗車券 -その他の有価証券 

公文書など 

下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。 

• 公務員または役所び作成した免許書、登記簿騰本その他の証明書や文書 
•私人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
-役所または公務員の印影、署名または記号 
• 私人の印影または署名 


[関係法律] 

-刑法 
• 著作権法 

-通貨及証券模造取締法 
• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 
偽造変造及模造二関ス>»レ法律 


I 郵便法 

I 郵便切手類模造等取締法 
I 印紙犯罪処罰法 
I 印紙等模造取締法 


部位の名称 操作のポイント ワンポイント機能紹介困つたときには 
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使用済みインクカートリツジ回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカート IJ ツジの回収を推進しています。こ 
の回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。"キヤノンによる環境保全と資源の 
有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただける場合は、下記のいずれかのルートにて、ご使用済 
みとなったインクカート IJ ツジの回収にご協力いたださますよう、お願いいたします。 

ベルマーク運動による回収 

キヤノンでは、環境保護と教育支援活動の推進を図るために、使用済みカート U ツジの回収を通じ 
てベルマーク運動に協賛しています。 

ご使用済みのカート IJ ツジを学校単位で集めていたださ、これをキヤノンへ送付することによりべ 
ルマーク点数(インクカート IJ ツジー律 ] 個已ポイント、トナーカート U ツジー律]個已日ポイント) 
び付与されます。この運動はベルマーク教育助成財団に登録されている団体のみび対象となります。 
詳細は下記の URL でご確認ください。 
http://cweb.canon.jp/ecolo 呂 y/bellma 「 k/ 

•11 战インクカ-卜 •/ •シジ里 I 晴リフ D ジてクト 

インクカート U ツジの回収から再資源化までの U サイクル活動を推進するプ U ンターメーカー目社 
共同プ□ジェクトです。使用済みインクカート U ツジは回収箱設置郵便局へお持ちください。また、 
当プ□ジェクトの主旨-指針に賛同いただいた全国自治体にも協力していただいており、役所など 
の自治体施設でを回収を行っています。 

回収箱設置場所については、下記の URL でご確認ください。 
http://www.inksatogaeri.jp 

キヤノンマーケテイングジヤノ \°ン株式会社 f 108-801 1 東京都港区港南 2-1 巨-巨 


付属のソフトウエアに関するお巧い合わせ窓 □ 


ソフトウェアについては、セットアップ CD-ROM® 『電子マニュアル』（取扱説明書)、またはソ 
フトウェアの READ ME ファイル、 HELP などをあわせてご覽ください。 

• 読取革命 Lite 

パナソニックソ U ューシヨンテクノ□ジー（株） 

〇已 70-00-8700 

パナソニックソ U ューシヨンテクノ□ジーソフトサポートセンター 

http://panasonic.co.jp/sn/psn/pstc/products/yonnikakuJ/ 

•上記外のソフトウェア 
キヤノンお客様相談センター日已 0- 已已已 -9 日 0] 已 
canon.jp/support 

※ご使用の製品によって付属されるソフトウェアは異なります。 


部位の名称 操作のポイント ワンポイント機能紹介困つたときには 
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ノズルチェックパタ—ン でノズ J レのつまりを確認しよう 


プ IJ ントヘッドのノズル（インクのふさ出し □) び目づまりすると、色昧びおかしかったり、印刷びか 
すれることびあります。 


この写真び 


こんなことに 




ノズルチェックパターンを印刷 

印刷したチェックパターンを確認すると、ノズルび目づまりしているかどうかびわかります。 



ノズルに目づまりはありません。 


こんなふうになっていたら、ノズルび目づまりして 
いるサイン。今すぐお手入れして、写真を元どおり 
のされいな色で印刷しましよラ。 


『電子マニュアル』を参照してください 


•蜡山 















































































•丰ヤノン円 XUS ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバーのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 
《通信料はお客様のご負担になります。 


参丰ヤノンお客様相談センター 050-555-90015 

PIXUS • インクジェット複合機に関するご質問-ご相談は、上記の窓□にお願いいたします。 

【受付時間】〈平日> 9:0日〜20:00、〈±曰祝日> 10:〇日〜17:00 

(1/1 -1/3は休ませていただきます) 

※上記番号をご利用いただけないちは 043-21 1-9631 をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合びあります。 

※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 

(20] 2年2月現在) 


本製品で使用できるインクタンク番号は、 ly 下のものでず。 


3511 1351 

r XL I I XL 


351 


XL 


3501 351 1351 

r XL ] I XL 1 I XL 1 


BCI-351XL<BK> BCI-3 己 IXL く GY> BCI-3 己 1XL<Y> BCI-3 已 OXL<PGBK> BCI-3 己 1 XL<C> BCI-3 已 1XL<M> 


351351 


351 


350 


mllml 

C ■ M 


BCI-3 己 1 <BK> BCI-3 己 1 <GY> BCI-3 已 1 <Y> BCI-3 己 0<PGBK> BCI-351 <C> BCI-3 己 1 <M> 


インクタンクについてのごま意 

•インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクび漏れ、本製品の故障の原因となる 
ことびあります。改造•分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプ U ントへッドの故障の 
原因となることびあります。安全上問題はありませんび、まれに、純正品にないインク成分による 
とみられるプ U ントへッド部分の発熱-発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご 
使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例び報告されているものではありません。） 

• 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約 
期間内または保証期間内であってを有償となります。 


※インクタンクの交換については、『電モマニュアル』の「インクタンクを交換する」を参照してく 
ださい。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せ 
られます。 

関連法律：刑法第 ] 48条、第] 49条、第]目2条/通貨及証券模造取締法第 ] 条、第2条等 
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